FICHA TECNICA

rein

=== Fluido de Equipo Original
ATRIBUTOS DEL PRODUCTO:

Rein TF 0870 es un fluido de alto rendimiento para cajas Apariencia Ambar

de transferencia de vehiculos europeos. Proporciona Viscosidad cinematicaa 40 °C 28 mm2 /s
optimo rendimiento bajo las condiciones mas severas de

operacion. Ofreciendo una excelente estabilidad oxidativa,
fluidez superior a baja temperatura, buena estabilidad de

Viscosidad cinematica a 100 °C 6,0 mm2/ s
Viscosidad dindamica a -40 °C 6500 mPa * s

friccion y excelentes propiedades térmicas. Densidad a 15 °C 834 kg / m3
Punto de combustion 220°C/428°F
Punto de ebullicion -54°C/-652°F
Tamaiio: Niimero de Parte: GTIN-13:
1 Litro FLDF002 888544073991

(1.06 US Quarts)

Numeros Referencia OE: Aprobaciones / Especificaciones

Armadora Niimero de referencia Organizacion Especificaciones Cumplidas
83220397244 BMW TF 0870, DTF 1

BMW 83220306816 API GL-4
83222409710 SAE 75W
00004330136

Porsche 00004330036
00004330563

Siempre consulte el manual del propietario del vehiculo para identificar los requisitos de especificacion de fluidos. CQP

AVISO DE EXENCION DE RESPONSABILIDAD: CRP Industries Inc. ha hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar la exactitud de la
informacion en esta hoja de datos del producto. Ni CRP Industries Inc., ni sus afiliados asumen responsabilidad por cualquier pérdida o dafio

debido a errores, omisiones o cambios en la fabricacion.
Marcas de calidad OE para aplicaciones de importacion.



